
Multifonksiyonel Isı Pompası 
Eş Zamanlı & Bağımsız Soğutma ve Isıtma 

ErP



1965 yılında kurulan Form Şirketler 
Grubu, grup bünyesinde yer alan 
4 bağımsız firmasıyla merkezi 
ve bireysel iklimlendirme ve 
endüstriyel uygulamalar alanında, 
yaşam ve üretim kalitesini artıracak 
cihazların üretim ve temini ile 
satış ve satış sonrası faaliyetlerini 
sürdürmekte, rezidanslardan 
otellere, okullardan hastanelere 
her tür bina, fabrika ve alışveriş 
merkezleri için iklimlendirme 
sistem çözümleri sunmaktadır.

Form Endüstri Tesisleri Firması 
grubun İzmir Pancar Organize 
Sanayi bölgesinde yer alan 

tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Evaporatif soğutucular, doğal gün ışığı aydınlatma sistemleri, duman 
tahliye kapakları gibi endüstriye dönük ürünlerin hem üretim hem de satışını gerçekleştiren Form Endüstri Tesisleri 
firması, bir yandan da Form Endüstri Ürünleri firması tarafından satışı gerçekleştirilen Form markalı fancoiller, Lennox 
lisansı altında Lennox markalı paket klimalar ve yine Form markasıyla ısı pompalarının da üretimini üstlenmiştir. 

Form Endüstri Ürünleri firması merkezi sistem iklimlendirme çözümleri üzerine uzmanlaşmıştır. Bu çerçevede paket 
klima cihazlarında Lennox, ısı pompalarında Climate Master, soğutma gruplarında Dunham Bush ve Clivet markalarının 
yetkili satıcısı olan Form Endüstri Ürünleri, Türkiye’deki pek çok ilke de imza atmış bir firmadır. Türkiye paket klima 
pazarında %50 pay ile lider durumdaki Form Endüstri ürünleri, 40 yıla yaklaşan başarılı işbirliğinin ardından, dünyanın 
en önemli klima üreticilerinden Lennox’un yurtdışında üretim lisansı verdiği ilk ve tek firmadır. Ekim 2018’de imzalanan 
anlaşmayla Lennox markalı paket klimalar lisans altında Form’un İzmir’deki üretim tesislerinde üretilmektedir. Isı 
pompaları ve yüksek enerji verimli sistem çözümlerinde birçok özel uygulaması olan firma, Türkiye’deki en büyük deniz 
suyu kaynaklı, toprak kaynaklı, yer altı suyu kaynaklı soğutma ve ısıtma projelerine sahiptir. Bunlardan en önemlileri, 
18 bin metre yer altı sondajlı Meydan AVM (Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 5 en büyük, Avrupa çapında 8 ödüllü) ve 
Avrupa’nın en büyük yeraltı suyu kaynaklı ısı pompası sistemi olan Antalya Teracity AVM’dir.

Form MHI Klima Sistemleri Firması VRF, split ve multi split ürünlerinde Mitsubishi Heavy Industries klima sistemleriyle, 
en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm binaların iklimlendirilmesi için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 2011 
yılında VRF sistemleri ile Form VRF Sistemleri A.Ş. olarak başlayan başarılı işbirliği, 2018 yılında bireysel sistemlerle ilgili 
temsilciliğin alınması ve hemen ardından 30 Ocak 2019 tarihinde imzalanan anlaşmayla Mitsubishi Heavy Industries 
ile Form VRF Sistemleri arasında ortaklığa (joint venture) dönüşmüştür. Bu ortaklık anlaşmasıyla yeni kurulan firma 
Form MHI (Mitsubishi Heavy Industries) Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismini alarak daha kuvvetli bir şekilde 
ilerlemektedir.

FORM ŞİRKETLER GRUBU
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Eş zamanlı yükler yılın %95’inde oluşur.

Modern binalarda tam konfor

 l Eş zamanlı ısıtma ve soğutma

 l Farklı termal yüklere sahip karma kullanımlı binalar ve cam 
giydirme kompleksler

 l Karmaşık mimari çözümler

 l Enerji verimliliği

Modern binalar, ofisler, alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, yaşam alanları ve endüstriler özellikle geçiş mevsiminde eş zamanlı 
ısıtma ve soğutmaya ihtiyaç duyarlar.

Binaların yıl boyunca iklimlendime talepleri;

 l Dış sıcaklık

 l İnsan sayısı

 l Kullanım ihtiyacına göre değişkenlik gösterir.

İklimlendirme ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılayabilmek için farklı teknik çözümler kullanılmalıdır. Clivet, çözüm 
farklılaşmasının başarının anahtarı olduğuna inanıyor ve sistemleri çeşitlendirmeyi öneriyor. 

Clivet Multifonksiyonel sistem ile soğutma ve ısıtma taleplerini bağımsız olarak aynı anda karşılayan paket bir çözüm sunuyor.
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Yenilikçi Çözümler
Eş zamanlı ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için iki çözüm vardır:

 l Geleneksel Çözüm: Isıtma ve soğutma talebinin bağımsız olarak iki ayrı ünite ile karşılandığı ve soğutmadaki atık enerjinin kullanılmadığı 
daha az verimli olan karmaşık bir sistem

 l Multifonksiyonel Çözüm: Isı geri kazanım sayesinde yüksek verimlilikle çalışan kompakt tek bir üniteden oluşan basit sistem

100% 100%

Sıcak Su Tankı

Kullanım Suyu

Pompalar

Kompresör

Isıtma tarafı 
eşanjörü

Soğutma tarafı 
eşanjörü

Kondenser 
Bölümü

Isı Eşanjörü
Multifonksiyonel

Kazan

Sıcak Su Tankı

Pompalar

Kullanım Suyu

Isı Eşanjörü

Soğutma 
Grubu

Geleneksel Sistemler

Isıtma ve soğutma ihtiyacının birbirinden ayrı sistemler ile 
karşılanması ve mahallere aktarılması çok yaygın bir çözümdür. 
Bu çözümde sıcak su, kazan sistemi ile sağlanırken, soğuk su 
üretimi de soğutma grupları ile sağlanır.

Bu tip sistemlerin verimliliği daha düşük olmaktadır. Soğutma 
ve ısıtmanın aynı anda yapıldığı durumlarda, soğutma 
esnasında açığa çıkan atık enerji dışarı atılır. Bu enerji geri 
kazanılarak faydalı hale getirilebilir.

Multifonksiyonel Sistemler 

Multifonksiyonel sistemler, ısı pompası çalışma mantığında 
olup, %100 ısı geri kazanım yaparlar.

Aynı anda, bağımsız ve verimli bir şekilde soğutma/ısıtma 
sağlayan çok fonksiyonlu ünite, geleneksel çözümde kullanılan 
kazan ve soğutma grubunun yerine gelir.
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Clivet Multifonksiyonel Isı Pompası Teknolojisi

SOĞUTMA 
EŞANJÖRÜ

ISITMA 
EŞANJÖRÜ

+
= GLE

Soğutma 
kapasitesi

Isıtma 
Kapasitesi

Enerji Tüketimi

SOĞUTMA 
EŞANJÖRÜ

ISITMA 
EŞANJÖRÜ

+
= GLE

Soğutma 
kapasitesi

Isıtma 
Kapasitesi

Enerji Tüketimi

Clivet Multifonksiyonel Üniteler ısı pompası teknolojisine 
sahiptir.

MF Isı Pompası sistemlerinde; ısıtma çalışmasında klasik 
kazan sistemi ile karşılaştırıldığında öne çıkan özellikler;

 l %50 enerji tasarrufu 
 l Alternatif yenilebilir kaynakların kullanılması
 l Fosil yanma olmaması ve CO2 emisyonu azaltması
 l Baca ihtiyacının olmaması
 l Emisyonlar üzerinde periyodik kontrollerin ortadan kalkması
 l Çalışma güvenilirliği ve düşük bakım maliyetleri
 l Hem ısıtma, hem de soğutma için tek bir sistem kullanılması 

sayesinde mekanik oda küçülmesi

Entegre %100 toplam ısı geri kazanım çözümü sayesinde 
soğutma üretimi sırasında harcanacak olan enerji, bedava 
sıcak su üretmek için geri kazanılır ve bu da sistemin 
toplam verimliliğini daha da artırır.

Toplam Verimlilik

MF Ünitenin aynı anda sıcak ve soğuk su ürettiği tüm 
durumlarda ünitenin toplam verimliliği, soğutma ve 
ısıtma performanslarının toplamıdır. Global verimliliğin 
hesaplaması; soğutma ve ısıtma kapasitelerinin 
toplamının yalnızca kompresörler tarafından çekilen 
elektrik gücüne oranıdır.

Eş zamanlı ısıtma ve soğutma ile verimlilik maksimum 
değerlere ulaşmaktadır.
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Avantajlar

MF

€

BA

MF

€

BA

YÜKSEK VERİMLİLİK 

MF üniteler yüksek verimlilik değerlerine göre dizayn edilmiştir. %100 Toplam ısı geri 
kazanımı ve gelişmiş multiscroll veya vidalı invertör kompresör teknolojisi sayesinde aynı 
anda hem sıcak hem de soğuk su üretir.

MF

€

BA

TERMAL YÜKLERE GÖRE ADAPTASYON

MF üniteler, aynı anda sıcak ve soğuk su talebi durumunda maksimum enerji verimliliği 
mantığı ile sistem ihtiyaçlarını otomatik olarak en optimum şekilde karşılayabilmektedir.

MF

€

BA

BASİT SİSTEM TASARIMI

Aynı anda sıcak ve soğuk su sağlayan tek bir ünite sistemi basitleştirir: 

 l Tek bir ünite sayesinde yerden tasarruf

 l Basit hidronik çevrim

 l Daha hızlı, daha ekonomik kurulum ve bakım

 l Fosil yanma yok, baca yok.

BENZERSİZ VE OPTİMİZE KONTROL (PLANT MANAGER)

Plant Manager kontrol modülü ile birlikte tüm soğutma üniteleri, primer, sekonder devreleri 
kontrol edilebilmektedir.

 l Tüm sistem/tesis koşullarını hesaba katarak “dinamik” kontrol sağlar.

 l Ünitenin çalışma ve performans durumuna ilişkin, grafikler ve raporlar ile ölçüm sağlar.

 l Sistemin ön çalışması teşhisini sağlar.

MF

€

BA

DÜŞÜK YATIRIM MALİYETLERİ

Kazana ihtiyaç kalmadığı için gaz bağlantısı ve periyodik kontroller ile ilgili maliyetler ortadan 
kalkar. Bu aynı zamanda önemli bir zaman ve para tasarrufu anlamına gelir.
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Sistem Karşılaştırması

Multifonksiyonel Sistem ile Geleneksel Sistem Karşılaştırması

Clivet MF ünite yıl boyunca orta büyüklükte bir ofis binası için hava soğutmalı soğutma grubu ve kazandan oluşan 
geleneksel bir HVAC sistemiyle karşılaştırılmıştır.

Tam bir genel görüş elde etmek için,farklı iklim koşullarında aynı bina üzerinde enerji analizi yapılmıştır. (Adana)

Bina 1000 m2’nin üzerinde 6 kattan oluşmaktadır ve çalışma süresi haftada 6 gün  8.00 - 20.00 olarak kabul edilmiştir.

Sistem, soğutmada 7°C ve ısıtmada 45°C su şartlarına sahip 4 borulu bir sistemdir.

Tüm sistemlerde yıl boyunca enerji analizi yapılarak; iç ve dış koşullara bağlı olarak termal yük, kapasite ve güç giriş 
performansları dikkate alınır.

Elektrik ve gaz gibi farklı enerji kaynaklarını karşılaştırmak için tüm değerler enerjiye (kWh) dönüştürülmüştür.

Paris (Fransa)

Clivet MF sistem %27 daha tasarrufludur. Aynı anda daha fazla kullanım sıcak suyunun gerekli olduğu diğer 
uygulamalarda bu tasarruf artacaktır. (Örn; Yaz aylarında oteller.)

Adana (Türkiye)

Clivet MF sistem %22 daha tasarrufludur. Aynı anda daha fazla kullanım sıcak suyunun gerekli olduğu diğer 
uygulamalarda bu tasarruf artacaktır. (Örn; Yaz aylarında oteller.)
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SOĞUTMA SOĞUTMA 
EŞANJÖRÜ

ISITMA 
EŞANJÖRÜISITMA

4 Borulu Konfigurasyon (4T)

 l Ünite yıl boyunca aynı anda ve bağımsız olarak sistem için soğuk 
ve sıcak su üretir;

 l Eşzamanlı ısıtma ve soğutma talebinin olduğu uygulamalar için 
ideal bir çözüm

- Ofisler

- Endüstriyel tesisler

- Hastaneler

- Oteller

İki farklı 
konfigurasyonla
uygulama 
esnekliği

4 Borulu Konfigurasyon (4T)

0 20 40 60 80 100

100%
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0 20 40 60 80 100

100%
0%

0 20 40 60 80 100

0%
100%

Sadece Isıtma İhtiyacında

Aynı Anda Soğutma ve Isıtma

Sadece Soğutma İhtiyacı

Isıtma

Isıtma

Soğutma

Soğutma

Isıtma

Soğutma

MF Sistem, Sistem Ara yük koşullarını otomatik olarak yönetir.
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SOĞUTMA SOĞUTMA 
EŞANJÖRÜ

ISITMA 
EŞANJÖRÜISITMA

0 20 40 60 80 100

100%
100%

0 20 40 60 80 100

100%
0%

0 20 40 60 80 100

0%
100%

Sadece Isıtma İhtiyacında

Aynı Anda Soğutma ve Isıtma

Sadece Soğutma İhtiyacı

Isıtma

Isıtma

Soğutma

Soğutma

Isıtma

Soğutma

MF Sistem, Sistem Ara yük koşullarını otomatik olarak yönetir.

Ünite, soğutma modunda çalışarak sistemin soğutma 
ihtiyacını karşılar. Bu esnada oluşan atık enerji kaynak 
(kondenser) tarafından dışarıya atılır.

Ünite, ısıtma modunda çalışarak sistemin ısıtma 
ihtiyacını karşılar. Isı geri kazanım eşanjörü aynı 
zamanda ısıtma eşanjörüdür. Atık enerji kaynak 
(kondenser) tarafından dışarıya atılır.

Aynı anda hem soğutma hem de ısıtma ihtiyacı için, 
bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretilir. Bu esnada 
ısı geri kazanım yapılır ve kaynak (kondenser) tarafı 
devreye girmez. Maksimum verimlilik sağlanır.

4 T Çalışma Modu
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SOĞUTMA 
VEYA ISITMA

KULLANIM 
SICAK SUYU

SOĞUTMA/ISITMA 
EŞANJÖRÜ

ISI GERİ KAZANIM 
EŞANJÖRÜ

2 Borulu Konfigurasyon (2T)

2 Borulu Konfigurasyon (2T)

 l Bu konfigurasyonda ihtiyaca bağlı olarak soğuk veya sıcak su 
üretilir;

 l Toplam ısı geri kazanım suyu ile eş zamanlı olarak kullanım sıcak 
suyu veya ısıtma için sıcak su sağlar.

 l Bu çözüm, soğutma, ısıtma ve kullanım sıcak suyuna ihtiyaç 
duyulan uygulamalar için idealdir.

- Konut/Villa

- Oteller

- Hastane
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Kullanım 
Sıcak Suyu

Kullanım 
Sıcak Suyu

Kullanım 
Sıcak Suyu

Kullanım 
Sıcak Suyu

Kullanım 
Sıcak Suyu

MF Sistem, Sistem Ara yük koşullarını otomatik olarak yönetir.
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SOĞUTMA 
VEYA ISITMA

KULLANIM 
SICAK SUYU

SOĞUTMA/ISITMA 
EŞANJÖRÜ

ISI GERİ KAZANIM 
EŞANJÖRÜ
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Kullanım 
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Kullanım 
Sıcak Suyu

Kullanım 
Sıcak Suyu

MF Sistem, Sistem Ara yük koşullarını otomatik olarak yönetir.

2T Çalışma Modu
Ünite, soğutma modunda çalışarak sistemin soğutma 
ihtiyacını karşılar. Bu esnada oluşan atık enerji, kaynak 
(kondenser) tarafından dışarıya atılır.

Ünite, ısıtma modunda çalışarak sistemin ısıtma ihtiyacını 
karşılar. Bu esnada oluşan atık enerji, kaynak (kondenser) 
tarafından dışarıya atılır.

Ünite, aynı zamanda kullanıcı tarafında soğutma ihtiyacını 
ve ısı geri kazanım tarafında ısıtma ihtiyacını sağlar.
Bu durumda enerji kazanımı ile ünite maksimum 
verimlilikle çalışır.
Kaynak (kondenser) fanları kullanılmaz.

Ünite, aynı zamanda kullanıcı tarafında ve ısı geri kazanım 
tarafında ihtiyaç duyulan ısıtma kapasitesini sağlar.
Sağlanan toplam ısıtma kapasitesi, ünitenin nominal ısıtma 
kapasitesinin %100’ünü aşamaz.
Atık enerji kaynak tarafından dışarıya atılır.

Ünite sistem talebini karşılayarak ısı geri kazanım tarafında 
gerekli olan sıcak su ihtiyacını sağlar. Bu esnada oluşan atık 
enerji kaynak (kondenser) tarafından dışarıya atılır.

Sadece Soğutma İhtiyacı

Sadece Isıtma İhtiyacı

Aynı Anda Soğutma ve Kullanım Sıcak Suyu

Aynı Anda Isıtma ve Kullanım Sıcak Suyu

Sadece Kullanım Sıcak Suyu
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Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

ELFOEnergy Magnum MF
WSAN-XIN MF

Multifonksiyonel Isı Pompası
Hava Kaynaklı
Kapasite: 50-145 kW

Cihaz Ölçüleri

Fonksiyonlar ve Özellikler

DİKKAT!
Ünite yerleşiminde mavi alanlarla gösterilen 
mesafeler dikkate alınmalıdır.

 D Scroll kompresör, DC inverter teknoloji

 D Aynı anda bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretimi

 D %100 Isı geri kazanım

 D Çift devreli soğutma çevrimi ile yüksek verimlilik

 D 60 °C ‘ye kadar domestic hot water

 D 2 ve 4 borulu sistem çözüm alternatifleri

 D 8 üniteye kadar kaskat sistem ve modüler bağlantıDC Inverter

Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

ErP
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Model

%0 Soğutma, %100 Isıtma
Isıtma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
COP (EN 14511:2018)
%100 Soğutma, %100 Isıtma
Soğutma Kapasitesi 
Isıtma Kapasitesi
Toplam Çekilen Güç
TER
Soğutma Devresi
Kompresör Adedi
Kompresör Tipi
Soğutucu
Voltaj
Ses Basınç Seviyesi
Directive ErP (Energy Related Products)
ErP Enerji Sınıfı - Average Climate W 35
SCOP- Average Climate W 35

%100 Soğutma - %0 Isıtma
Soğutma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
Toplam EER (EN 14511:2018)
SEER

Teknik Özellikler

(1) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Soğutma: 7/12 °C, dış hava: 35 °C
(2) EN 14511: 2018 standardına uygundur;  Isıtma 40/45 °C, hava sıcaklığı 7 °C (KT), 6 °C (YT)  
(3) Soğutma: 7/12 °C, Isıtma: 40/45 °C
(4)  TER = (Soğutma Kapasitesi+ Isıtma Kapasitesi) / Toplam Çekilen Güç
(5) Ses seviyeleri tam yükte nominal test koşulları altında yapılmaktadır. Ses basınç 
seviyesi, açık alanda, çalışan cihazın dış yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüştür.
Gürültü seviyeleri, tensiometrik yöntem (UNI EN ISO 9614-2) standartlarına göre 

belirlenir.  Kapasiteler aşağıdaki şartlara göre belirlenmiştir. 
Soğutma: 7/12 °C, dış hava: 35 °C

(6) EN 14825:2018 yönetmeliğine göre seçimler

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde 
değişiklik olabilir.
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Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

DİKKAT!
Ünite yerleşiminde mavi alanlarla gösterilen 
mesafeler dikkate alınmalıdır.

Cihaz Ölçüleri

 D Scroll kompresör

 D Aynı anda bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretimi

 D %100 Isı geri kazanım

 D Çift devreli soğutma çevrimi ile yüksek verimlilik

 D 60 °C ‘ye kadar domestic hot water

 D 2 ve 4 borulu sistem çözüm alternatifleri

 D 8 üniteye kadar kaskat sistem ve modüler bağlantı

Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

Fonksiyonlar ve Özellikler

ELFOEnergy Magnum MF
WSAN-XEM MF

Multifonksiyonel Isı Pompası
Hava Kaynaklı
Kapasite: 139-390 kW

Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

ErP
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Model

%0 Soğutma, %100 Isıtma
Isıtma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
COP (EN 14511:2018)
%100 Soğutma, %100 Isıtma
Soğutma Kapasitesi
Isıtma Kapasitesi
Toplam Çekilen Güç
TER
Soğutma Devresi
Kompresör Adedi
Kompresör Tipi
Soğutucu
Voltaj
Ses Basınç Seviyesi
Directive ErP (Energy Related Products)
SCOP- Average Climate W 35

%100 Soğutma - %0 Isıtma
Soğutma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
EER (EN 14511:2018)
SEER

Teknik Özellikler

(1) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Soğutma: 7/12 °C, dış hava: 35 °C
(2) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Isıtma: 40/45 °C, hava sıcaklığı 7 °C (KT), 6 °C (YT)  
(3) Soğutma: 7/12 °C, Isıtma: 40/45 °C
(4)  TER = (Soğutma Kapasitesi+ Isıtma Kapasitesi) / Toplam Çekilen Güç
(5) Ses seviyeleri tam yükte nominal test koşulları altında yapılmaktadır. Ses basınç 
seviyesi, açık alanda, çalışan cihazın dış yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüştür.
Gürültü seviyeleri, tensiometrik yöntem (UNI EN ISO 9614-2) standartlarına göre 

belirlenir.  Kapasiteler aşağıdaki şartlara göre belirlenmiştir. 
Soğutma: 7/12 °C, dış hava: 35 °C

(6) EN 14825:2018 yönetmeliğine göre seçimler

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde 
değişiklik olabilir.
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Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

DİKKAT!
Ünite yerleşiminde mavi alanlarla gösterilen 
mesafeler dikkate alınmalıdır.

Cihaz Ölçüleri

 D Scroll kompresör

 D Aynı anda bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretimi

 D Çift devreli soğutma çevrimi ile yüksek verimlilik

 D 2 ve 4 borulu sistem çözüm alternatifleri

 D 55 °C ‘ye kadar domestic hot water

 D 8 devreye kadar kaskat ve modüler ba

Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

Fonksiyonlar ve Özellikler

SPINchiller³  MF
WSAN-XSC3 MF

Multifonksiyonel Isı Pompası
Hava Kaynaklı
Kapasite: 258-570 kW

Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

ErP
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Model

%0 Soğutma, %100 Isıtma
Isıtma Kapasitesi (EN 14511: 2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
COP (EN 14511:2018)
%100 Soğutma, %100 Isıtma
Soğutma Kapasitesi 
Isıtma Kapasitesi
Toplam Çekilen Güç
TER
Soğutma Devresi
Kompresör Adedi
Kompresör Tipi
Soğutucu
Voltaj
SC-EXC Ses Basınç Seviyesi
EN-EXC Ses Basınç Seviyesi
Directive ErP (Energy Related Products)
SCOP- Average Climate W 35

%100 Soğutma - %0 Isıtma
Soğutma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
EER (EN 14511:2018)
SEER

Teknik Özellikler

(1) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Soğutma: 7/12 °C, dış hava: 35 °C
(2) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Isıtma: 40/45 °C, hava sıcaklığı 7 °C (KT), 6 °C (YT)  
(3) Soğutma: 7/12 °C, Isıtma: 40/45 °C
(4)  TER = (Soğutma Kapasitesi+ Isıtma Kapasitesi) / Toplam Çekilen Güç
(5) Ses seviyeleri tam yükte nominal test koşulları altında yapılmaktadır. Ses basınç 
seviyesi, açık alanda, çalışan cihazın dış yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüştür.
Gürültü seviyeleri, tensiometrik yöntem (UNI EN ISO 9614-2) standartlarına göre 

belirlenir.  Kapasiteler aşağıdaki şartlara göre belirlenmiştir. 
Soğutma: 7/12 °C, dış hava: 35 °C

(6) EN 14825:2018 yönetmeliğine göre seçimler

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde 
değişiklik olabilir.
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 D Screw kompresör DC Inverter teknoloji

 D Aynı anda bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretimi

 D Çift devreli soğutma çevrimi ile yüksek verimlilik

 D 60 °C ‘ye kadar domestic hot water

 D 7 üniteye kadar kaskat sistem ve modüler bağlantı

 D Yüksek sezonsal verimlilik

Cihaz Ölçüleri

Screw INVERTER

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Model

DİKKAT!
Ünite yerleşiminde mavi alanlarla gösterilen 
mesafeler dikkate alınmalıdır.

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Model

Fonksiyonlar ve Özellikler

Screwline⁴-i MF
WDAN-IK4 MF

Multifonksiyonel Isı Pompası
Hava Kaynaklı
Kapasite: 522-990 kW

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Model

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Model

ErP
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Model

%0 Soğutma, %100 Isıtma
SC-EXC  Isıtma Kapasitesi (EN 14511: 2018)
SC-EXC  Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
SC-EXC  COP (EN 14511:2018)
%100 Soğutma, %100 Isıtma
SC-EXC  Soğutma Kapasitesi 
SC-EXC  Isıtma Kapasitesi 
SC-EXC  Toplam Çekilen Güç 
SC-EXC  TER
SC-EXC  Soğutma Devresi
SC-EXC  Kompresör Adedi
SC-EXC  Kompresör Tipi
SC-EXC  Soğutucu
SC-EXC  Voltaj
SC-EXC  Ses Basınç Seviyesi
LN-EXC  Ses Basınç Seviyesi
EN-EXC  Ses Basınç Seviyesi
Directive ErP (Energy Related Products)
SC-EXC SCOP- Average Climate W 35
SC-EXC

%100 Soğutma - %0 Isıtma
SC-EXC  Soğutma Kapasitesi (EN 14511:2018)
SC-EXC  Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
SC-EXC  EER (EN 14511:2018)
SC-EXC  SEER
SC-EXC

Teknik Özellikler

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Model

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Model

(1) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Soğutma: 7/12 °C, dış hava: 35 °C
(2) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Isıtma: 40/45 °C, hava sıcaklığı 7 °C (KT), 6 °C (YT)  
(3) Soğutma: 7/12 °C, Isıtma: 40/45 °C
(4)  TER = (Soğutma Kapasitesi+ Isıtma Kapasitesi) / Toplam Çekilen Güç
(5) Ses seviyeleri tam yükte nominal test koşulları altında yapılmaktadır. Ses basınç 
seviyesi, açık alanda, çalışan cihazın dış yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüştür.
Gürültü seviyeleri, tensiometrik yöntem (UNI EN ISO 9614-2) standartlarına göre 

belirlenir.  Kapasiteler aşağıdaki şartlara göre belirlenmiştir. 
Soğutma: 12/7 °C, dış hava: 35 °C

(6) EN 14825:2018 yönetmeliğine göre seçimler

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde 
değişiklik olabilir.
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Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

Model

 D Scroll kompresör plakalı eşanjör

 D Aynı anda bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretimi

 D %100 ısı geri kazanım

 D 60 °C ‘ye kadar domestic hot water

 D Yüksek sezonsal verimlilik

 D 8 üniteye kadar kaskat sistem ve modüler bağlantı

Cihaz Ölçüleri

DİKKAT!
Ünite yerleşiminde mavi alanlarla gösterilen 
mesafeler dikkate alınmalıdır.

Model
A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

A- Uzunluk
B- Genişlik
C- Yükseklik
A1
A2
B1
B2
Çalışma Ağırlığı

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde değişiklik olabilir.

Model

Fonksiyonlar ve Özellikler

ELFOEnergy Ground Medium² MF
WSHN-XEE2 MF

Multifonksiyonel Isı Pompası
Su Kaynaklı
Kapasite: 34-280 kW

ErP
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Model

%0 Soğutma, %100 Isıtma
Isıtma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
Tam Yük COP (EN 14511:2018)
%100 Soğutma, %100 Isıtma
Soğutma Kapasitesi
Isıtma Kapasitesi
Toplam Çekilen Güç
TER
Soğutma Devresi
Kompresör Adedi
Kompresör Tipi
Soğutucu
Voltaj
Ses Basınç Seviyesi
Directive ErP (Energy Related Products)
ErP Energy Class - AVERAGE Climate - W35
ErP Energy Class - AVERAGE Climate - W35
SCOP - AVERAGE Climate - W35

SCOP - AVERAGE Climate - W35

%100 Soğutma - %0 Isıtma
Soğutma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
Tam Yük EER (EN 14511:2018)
SEER

Model

%0 Soğutma, %100 Isıtma
Isıtma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
Tam Yük COP (EN 14511:2018)
%100 Soğutma, %100 Isıtma
Soğutma Kapasitesi
Isıtma Kapasitesi
Toplam Çekilen Güç
TER
Soğutma Devresi
Kompresör Adedi
Kompresör Tipi
Soğutucu
Voltaj
Ses Basınç Seviyesi
Directive ErP (Energy Related Products)
SCOP - AVERAGE Climate - W35

SCOP - AVERAGE Climate - W35

%100 Soğutma - %0 Isıtma
Soğutma Kapasitesi (EN 14511:2018)
Toplam Çekilen Güç (EN 14511:2018)
Tam Yük EER (EN 14511:2018)
SEER

Teknik Özellikler

1) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Soğutma: 7/12 °C, kaynak tarafı: 30/35 °C
2) EN 14511: 2018 standardına uygundur; Isıtma: 40/45 °C, kaynak tarafı: 10/7 °C 
(3) Soğutma: 7/12 °C, Isıtma: 40/45 °C
(4)  TER = (Soğutma Kapasitesi+ Isıtma Kapasitesi) / Toplam Çekilen Güç
(5) Ses seviyeleri tam yükte nominal test koşulları altında yapılmaktadır. Ses basınç 
seviyesi, açık alanda, çalışan cihazın dış yüzeyinden 1 metre mesafede ölçülmüştür. 
Ölçümler Eurovent 8/1 sertifikasına uygun olarak UNI EN ISO 9614-2 standardına 
göre yapılmıştır.

Kapasiteler aşağıdaki şartlara göre belirlenmiştir.

Soğutma: 12/7 °C, kaynak tarafı: 30/35 °C 

(6) EN 14825:2018 yönetmeliğine göre seçimler

Ürünün sürekli iyileştirilmesinin bir sonucu olarak yukarıdaki parametrelerde 
değişiklik olabilir.
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Referanslar

Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Cumhurbaşkanlığı Ahlat Gençlik Külliyesi, Bitlis

Olgun Çelik Yeni Üretim Tesisi, Manisa

TPAO Yönetim Binası, Zonguldak İBB Gürpınar Balık Hali, İstanbul

Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa

İBB Avcılar Nikah Salonu, Istanbul

Limak Skopje Luxury Hotel, Makedonya Kaya Palazzo Resort & Casino, Kıbrıs

Amerikan İncirlik Hava Üssü, Adana

Reges A Luxury Collection Resort & Spa, İzmir

Eti Gıda Fabrikası, Eskişehir

Öcal Giray Villa, DüzceKaliteli Yaşam Merkezi, Bursa

Kuzubağ Şarap Fabrikası, Denizli

Doruk Tıp Nilüfer Hastanesi, BursaTürkbükü 8 Otel, Muğla Ma Biche Kemer by Werde Hotel, Antalya





FORM GRUP ŞİRKETLERİ

Form Endüstri Ürünleri Merkezi Klima Sistemleri satış ve servis şirketidir. Form Endüstri 
Ürünleri merkezi iklimlendirmeye yönelik ekipman sağlar ve aynı zamanda tasarımcılara ve 
yatırımcılara uzun deneyimlerinden dolayı binaları için doğru sistemi seçmelerinde yardımcı 
olur. Temel amaç, yüksek verimli ve Yeşil Sertifikalı Binalar yaratmaktır. Şirket, her boyutta ve 
tipte proje için çeşitli farklı türlerde merkezi klima üniteleri sağlamaktadır. Sağlanan ana 
ekipmanlar Paket Klimalar (rooftop), WSHP Isı Pompası üniteleri, Soğutma Grupları, Soğutma 
Kuleleri, Fancoiller, Klima Santralleri ve Havalandırma sistemleridir.

FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Sümer Sokak No:1B
Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:16
Maslak 34398 İstanbul
T : 0212 286 18 38
F : 0212 286 66 48
E : merkeziklima@formgroup.com 
W : www.formmerkeziklima.com 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Adana : 0322 881 00 11
Ankara : 0312 220 10 30
Antalya : 0242 317 11 20
Bursa : 0224 249 95 26
İzmir : 0232 459 02 70

FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ 

1965 yılında kurulan FORM Şirketler Grubu, insanların ve ürünlerin ömrünü ve üretim kalitesini 
iyileştirmek için Klima ve Endüstriyel sistem ekipmanları üretmekte, ithal etmekte, satmakta ve hizmet 

vermektedir. Yüksek enerji verimliliği ve çevreye duyarlı sistem çözümleri sunan FORM Şirketler 
Grubu, çevreye ve etik değerlere saygılı, alanında lider firmalardan biridir.

www.formmerkeziklima.com
www.formgroup.com

Merkezi Klima Sistemleri
Satış ve Servis

VRF-Bireysel Klima
Satış ve Servis

Endüstriyel Sistemler
İmalat ve Satış

Eski Büyükdere Caddesi, Sümer Sokak,
No: 1B, Ayazağa Ticaret Merkezi, Kat: 16,
Maslak 34398, İstanbul, Turkey
T : +90 (212) 286 18 38
E : merkeziklima@formgroup.com

Eski Büyükdere Caddesi, Sümer Sokak,
No: 1B, Ayazağa Ticaret Merkezi, Kat: 12,
34398 Maslak - İstanbul, Turkey
T : +90 (212) 286 08 73
E : mitsubishiform@formgroup.com

Kazım Karabekir Mahallesi
Pancar Organize Sanayi Bölgesi, 7. Cadde, 
No: 13, Ayrancılar Torbalı, İzmir, Turkey
T : +90 (232) 864 21 00
E : formfabrika@formgroup.com
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